£ Kaupoille Y Milwaukee
Maaperan pH mittaus

_ Maaperdn pH mittaus suoritetaan MW101 mittarilla
‘ ja MA918B/1 elektrodilla.

, | Maaperan pH mittaus on vetyionin (H+) maaran
fy mittaus maaperasta tehdyssa liuoksessa. Jos H+: n
. konsentraatio on korkea, liuoksen sanotaan olevan
hapan. Jos se on alhainen, se on emaksinen.

) Useimmat maatalousmaat ovat pH arvoltaan valilla

4 - 10 (mitattuna vedessa). Suomessa pH-arvot ovat

= 4 normaalisti valilld 4,5 - 7,0. Kdytannon tilanteissa
haatioe maapera on neutraali, kun pH on valilla 6 - 8,

(& ]
— =2 riippuen kasvin vaatimuksista ja se on hapan, kun
pH on alle 6 ja emaksinen, kun se on yli 8.

Tekniset tiedot

Mitta-alue 0,00 - 14,00 pH

Erottelukyky 0,01 pH

Tarkkuus 1+ 0,02 pH
Lampotilakompensointi  manuaalinen 0 - 50 °C
Kalibrointi kahden pisteen kalibrointi
Kayttolampotila 0 - 50 °C, maksimi suhteellinen kosteus 95 %
Paristo 1x9V alkaali (sisaltyy)
Pariston kayttoika noin 300 tuntia jatkuva kaytto
Mitat 145 x 80 x 40 mm

Paino 220 g (pariston kanssa)

Maaperan pH mittaus:

1. Kerdd maapera ndytteitd suhteellisen homogeenisesta maa-aineksesta yksi per 1000 nelidmetrid. Pienemmilla alueilla suositellaan
ottamaan vahintaan kaksi ndytetta (mitd enemman sinulla on naytteita, sita tarkempi mittauksesta tulee). Ald ota maaperadnaytet-
ta selvasti epdhomogeenisesta maa-aineksesta.

Naytteen koko (maara):
Ota aina saman suuruinen maara maa-ainesta jokaiseen naytteeseen (esimerkiksi saman kokoinen pussi)

Naytteenottokohta:

Yleisesti ota pintamaata noin 5 cm matkalta.
Yksivuotiset: 20-40 cm syvyydelta
Hedelmat: 20-60 cm syvyydelta

Kaupoille.fi 09-388 1912
Puistolantori 4 info@kaupoille.fi
00760 HELSINKI www.kaupoille.fi



dX Kaupoille Y Milwaukee

2. Leivat ndyte paperille ja anna sen kuivua varjoisessa
paikassa tai laita se uuniin 40C asteeseen.

3. Murskaa kuivunut ndyte ja sekoita nédytteet. Nyt sinulla on yksi
homogeeninen ndyte. Ndytteessa ei tule olla kivia tai
orgaanisia jadnteitd. Ota ndytteesta osa mittausta varten.

4. Siiviloi nayte 2 mm siivilan lapi.

5. Punnitse yksi (1) yksikko (noin 100 g) maaperénaytetta ja sekoita
sekaan kaksi (2) yksikkoa tislattua vetta.

6. Sekoita 30 sekuntia.
Odota viisi minuuttia.

7. Sekoita uudelleen ja mittaa liuoksen pH.

Happamuutta voidaan poistaa kalkituksella. Kalkitus vahentda happamuutta, koska maahiukkasten pinnan
happamat vetyionit voivat korvautua kalkkikiven emaksisilla ioneilla.

Lisatietoa maaperan happamuudesta lI0ydat mm. seuraavilta sivustoilta:
e https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokaketju-ruuan-matka-pellolta-

poytaan/luonto/maapera/maan-happamuus
e https://puutarha.net/artikkelit/4659/maan_happamuus_heikentaa.htm

Tama on kaannds. Alkuperdinen l6ytyy osoitteesta http://www.phinsoil.com/

Kaupoille.fi 09-388 1912
Puistolantori 4 info@kaupoille.fi
00760 HELSINKI www.kaupoille.fi



