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Perustoiminnot

TI-30Xa (paristokayttdinen)
. kytkee TI-30Xa -laskimen paélle.

. kytkee TI-30Xa -laskimen pois paalta ja pyyhkii
naytén, asetukset ja nollaa keskeneréiset
laskutoimitukset, mutta séilyttaa muistin sisallon.

» APD™ (Automatic Power Down™, Automaattinen
virrankatkaisu) kytkee TI-30Xa -laskimen
automaattisesti pois paalta, jos painikkeita ei
paineta 5 minuuttiin. Talloin naytto, asetukset,
kesken olevat laskutoimitukset ja muisti eivat
pyyhkiydy.

Huomautus: palauttaa nayton, kesken olevat
laskutoimitukset, asetukset ja muistin automaattisen
virrankatkaisun jalkeen.

TI-30Xa Solar

+  Kytke TI-30Xa Solar -laskin paalle asettamalla
valokenno valoon ja painamalla [ON/AC).
Huomautus: Paina aina [ON/AC]-painiketta
nollataksesi laskimen, koska muistissa ja naytossa
saattaa olla vaarid lukuja.

< Kytke TI-30Xa Solar -laskin pois paalta peittamalla
valokenno liukukannella.

Vaihtoehtoiset toiminnot

Painikkeiden vaihtoehtoiset toiminnot on merkitty niiden
ylapuolelle. Valitse vaihtoehtoinen toiminto painamalla
ensin ja paina taman jalkeen painiketta jonka
vaihtoehtoista toimintoa haluat kayttaa. Esimerkiksi
luvun 2 kuutio lasketaan painamalla 2 [x3].
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Lopputulokset

Laskimen n&yttd6n mahtuu 10 numeroa seka
miinusmerkki (lukualue -9 999 999 999 ... 9 999 999 999)
seka 2-numeroinen eksponentti. Yli 10-numeroiset
lopputulokset esitetaan tieteelliselld nayttotavalla.

Peruslaskutoimitukset
HEXIE 60+ 5 125 120.
= Suorittaa loppuun kaikki kesken olevat

laskutoimitukset. Toistaa
laskutoimituksen ja luvun kaytettdessa

vakiolaskutoimitusta (K).
Muuttaa viimeksi syotetyn luvun
etumerkin.
128 12[5) 5
Sulkulausekkeet (korkeintaan 15

avoimet sulut). (=] sulkee kaikki
avoimet sulut.

Pii lasketaan 12 merkitsevan
numeron tarkkuudella
(3,14159265359), vaikka néytossa
on vain 10 merkitsevaa numeroa
(3,141592654).

2 = 6.283185307
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Prosenttilasku

Prosentti (5 % 250:sta)

250(x] 5 [%] 0.05
E 12,5
Prosentuaalinen suhde (250:n suhde 5:¢en)

250(] 5 [%] 0.05
= 5000.
Prosentuaalinen lisdys (5 %:n liséys 250:een)

250(+] 5 [%] 12,5
= 262.5
Prosentuaalinen véhennys (5 %:n vihennys 250:sta)
2505 5 [%) 12.5
= 237.5
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Murtoluvut

b c Syottad varsinaisen murtoluvun tai
epamurtoluvun, b/c (b < 6
numeroa, ¢ < 3 numeroa).
Epamurtoluvut iimoitetaan
sekalukuina aina, kun se on
mahdollista.
3 4 3.4
33 214
Yhden muuttujan laskutoimitusten
tulokset naytetaén desimaalilukuina.
1 2 0.25
a b c Syottad sekaluvunab/c. (a, b, c <
3 numeroa kussakin, kaikkiaan < 8
numeroa).
6 4 6 6_4.6
= 6.2.3
[2nd] [d/c] Vaihtaa naytolla olevan luvun
esitystapaa sekaluvun ja
epamurtoluvun valilla.
30 4 30,4
[drc] 7-1.2
[drc] 1542
[a/c] 7112
[F=-0] Vaihtaa nayt6lla olevan luvun

esitystapaa murto- ja desimaaliluvun
vélilla.

55 [abz] 24 55.24
[F-0] 2.291666667
[F<-D] 2_7.24
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otenssit ja juuret

1/ 8(ix [+ 4 i1d] ]

6] [+ 2[=)

256 [ [+] 4 [x] [E]

2nd] [x%] 22nd] [x3] (2] 23]

2nd) [3%] 8[2nd) [¥x] (£ 43 6.
507 33 125.
7nd] [¥7] 8 2nd) [¥v] 35 2,

Logaritmifunktiot .

106 15.32 1.18525876
12.45 = 2.280428117
(2nd] [107] 2 (2nd] [10*] (5] 107 (=] 0.
15.32 2.729159164
1245 ([N [ 5.250879787
[e] 693 2nd) [¢*] 1.999705661
13 2.999705661

(e = 2,71828182846)
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DRG Vaihtaa néyton esitystapaa asteiden,
radiaanien ja graadien vlillé vaikuttamatta
néytdssa olevaan lukuun.

[DRG-]  Muuntaa nayton, sybtetyn luvun ja
laskutoimituksen kulmayksikén
asteeksi, radiaaniksi tai graadiksi.

45 DEG 45
[DRG-] rap  (0.785398163
[DRG-] GRAD 50.
2nd] [DRG] DEG 45,

Sy6ta DMS-arvot (astetta/minuuttia/sekuntia) arvot
muodossa D.MMSSs, kayttéen tarvittaessa nollia:

D asteet (07 numeroa)

: desimaalierotin

MM minuutit (2-numeroisena)
SS sekunnit (2-numeroisena)
s sekuntien desimaaliosa

Esimerkiksi sycta 48°5'3,5" seuraavasti: 48.05035.

Huomautus: Ennen kuin kaytat DMS-arvoa
laskutoimituksessa, sinun on muunnettava se
desimaaliluvuksi painamalla [2nd] [DMS~DD].

(2nd) DMs-D0]  Tulkitsee ndytén DMS-muotoisena ja
muuntaa sen desimaaliluvuksi.
30.09090 [bms-po] 30.1525
[DD-DMs]  Néyttaa tilapaisesti naytan luvun DMS-
muodossa.
30.1525 [bo-Dms]  30°09'09"0
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Muunnos suorakulmakoordinaatistosta
polaarikoordinaatistoon

2nd] [R-P] muuntaa suorakulmakoordinaatistoarvot
() polaarikoordinaateiksi (1,0).

Muunna suorakulmakoordinaatit (10,8)

polaarikoordinaateiksi.

DRG] (tarvittaessa) DEG

10 [x=y] 8 DEG 8
[R=P] (nayta ») DEGr  12.80624847
[x=v] (nayta 0) DEG  38.65980825

Muunnos polaarikoordinaatistosta
suorakulmakoordinaatistoon
[P-R] muuntaa polaarikoordinaatistoarvot (r,0)

suorakulmakoordinaateiksi (x,y).

Muunna polaarikoordinaatit (5,30)
suorakulmakoordinaateiksi.

(tarvittaessa) DEG

5 [x=vy] 30 DEG 30
[2nd] [P~R] (nayta x) DEGx  4.330127019
[2nd] [x=y] (nayta ) DEG 25
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Trigonometriset funktiot

Ennen trigonometristen funktioiden ([SIN], [COS], (TAN],
[2nd) [$IN-1], [2nd] [cOS-T], tai [2nd) [TAN-T]) kayttod,
valitse DEG, RAD, tai GRAD [DRG]-painikkeesta.
Huomautus: Muunna DMS-arvo desimaaliluvuksi
ennen sen kayttoa laskutoimituksissa painamalla
[DMS=-DD].

(tarvittaessa) DEG

90 DEG 1.
=30 DEG 0.866025404
= peG  0.133974596
1 [Sin] DEG 90.
B 5E DEG 89.5

Hyperboliset funktiot

Kayta hyperbolisia funktiotoimintoja painamalla ensin
[HYP], ja sitten funktiopainiketta ([HYP] [SIN], [cos),
P] [TAR], [sin-1], [cos-1],
[TAN-T]).

Huomautus: DeG, RAD, tai GRAD €i vaikuta hyperbolisiin
laskutoimituksiin.

5 74.20321058
2[=] 76.20321058
5 [sin-T] 2.312438341
2(5] 4.312438341
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[csR]  Pyyhkii kaikki tilastolliset tiedot.
Syottaa arvon.
[z-]  Poistaa arvon.

[FRQ] - Liséa tai poistaa monta kertaa esiintyvén
arvon.

Syota arvo painamalla [FRa], syé:'a
esiintymistineys (frekvenssi) (1-99), paina
lisataksesi tai [2-] poistaaksesi
arvoja.

[rx]  Summa.

[£xq]  Nelididen summa.

(%] Keskiarvo.

(2nd) [oxn]  Perusjoukon keskihajonta (i -painotus).
[oxn-1] Otoksen keskihajonta (»-1-painotus).
[n] Arvojen lukumaaré.

N
=1

n




Madrité joukon 45, 55, 55, 55, 60, 80 summa, keskiarvo,
perusjoukon keskihajonta ja otoksen keskihajonta.
Viimeinen arvo syétetaan vaann lukuna 8, poistetaan
painamalla [£-], ja syétetadn oikein lukuna 80.

[csR] (jos STAT nakyy naytossa)

45 . n= 1
55 [FrRQ] 3 n= 4
60 n= 5
8 n= 6
8 [=-] n= 5
80 n= 6
[£x] (summa) 350.
[%] (keskiarvo) 58.33333333

[oxn] (keskihajonta, r-painotus) 10.67187373
[oxn-1] (keskinajonta, n-1-painotus)  11.69045194
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Todennékdisyys

Kombinaatio on alkioiden joukko, jossa alkioiden
jarjestyksella ei ole merkitystd, esimerkiksi kasi
korttipelissa. [ncr] laskee mahdollisten r alkiosta
koostuvien kombinaatioiden maaran » alkion joukosta.

Laske kuinka monta erilaista viiden kortin kétta voidaan
muodostaa pokerissa 52 kortin pakasta.

52 [ncr] 5= 2598960.

Permutaatio on alkioiden jérjestetty joukko, esimerkiksi
kilpa-ajon lopputulos. [nPr] laskee kaikkien
mahdollisten 7 alkiosta koostuvien permutaatioiden
maaran r alkion joukosta.

Laske mahdollisten permutaatioiden mééarad 8 hevosen
kilpajuoksussa sijoille 1, 2 ja 3 (ei tasatuloksia).

8 [2nd) [nPr] 3[F] 336.

Kertoma on positiivisten kokonaislukujen 1 7 tulo
(n:n on oltava positiivinen kokonaisluku < 69).

Kuinka monta nelinumeroista lukua voit muodostaa
kéyttdmélld numeroita 1, 3, 7 ja 9 vain yksi kerrallaan?

4 [x1] 24,
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Pyyhinta ja korjaus

(paristolaskin) Pyyhkii arvon (ennen
CE/C toimintopainikkeen painamista) ja k-
(valokennolaskin) rekisterin, mutta ei M1-, M2-, m3- eika
STAT-rekistereita.
Pyyhkii nayton, virheilmoitukset, kaikki
(paristolaskin) kesken olevat laskutoimitukset ja k-
rekisterin, mutta ei m1-, M2, m3- eiké
(valokennolaskin)  STAT-rekistereita.
Pyyhkii nayton, virheilmoitukset, kaikki
(paristolaskin) kesken olevat laskutoimitukset ja k- ja
STAT-rekisterit, mutta ei m1-, M2- ja m3-
rekistereita. Asettaa kulmayksikoksi
asteet (DEG); liukuva desimaalierotin.
ON/AC Pyyhkii nayton, virheilmoitukset, kaikki
(valokennolaskin)  kesken olevat laskutoimitukset ja K-,
STAT-, M1-, M2- ja M3-rekisterit. Asettaa
kulmayksikoksi asteet (DeG); liukuva
desimaalierotin.

Poistaa nayton oikeassa laidassa
olevan numeron.

05T Pyyhkii muistin 7.

[2nd] [FLO] Poistaa sci- tai ENG-nayttotavan.

(nd [FIXJC]__Poistaa Fix-naytidtavan.

2nd] [CSR] Pyyhkii kaikki tilastolaskentatiedot.
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Vakiolaskutoimitukset
(toistuvat laskutoimitukset)

Vakiolaskutoimitus koostuu laskutoimituksesta ja
luvusta. Vakiolaskutoimitus muodostetaan painamalla
[k ] laskutoimituksen ja lukuarvon syottamisen
jalkeen. [5] toistaa laskutoimituksen.
Vakiolaskutoimitusrekisteri k pyyhitdan painamalla
ON/AC] (valokennolaskin), (valokennolaskin), tai
(paristolaskin).

8(+) 7[2nd) [K] K 7.
E K 15.
5= K 12.
6.6 =] K 13.6
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Laskimessa on kolme muistia. Kun muistissa on joku
muu luku kuin 0, naytossa nakyy m1, m2, tai M3. Pyyhi
yksittainen muisti painamalla 0 1,0 2 fai
0 3. Pyyhi kaikki kolme muistia (vain
valokennolaskin) painamalla [ON/AC).

n Tallentaa naytdssa olevan luvun
muistiin 72. Naytén arvo korvaa
muistissa olleen luvun.

23 1 M1 23.

2[F M 25,
RCL] 7 Kutsuu luvun muistista 7.

(jatkoa)

1 M1 23.

3E M 26.
[sum] n Lisaa naytossa olevan luvun

muistissa n olevaan lukuun.

(jatkoa)

4 [sum] 1 M1 4,

i M1 27.
[2nd] [EXC] n Vaihtaa naytossa ja muistissa

olevat luvut keskenaan.

(jatkoa)

3[x]5[= M 15.

[Exc] 1 M 27.

[Exc] 1 M1 15.
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Laskutoimitusten suoritusjarjestys

1.

Sulkulausekkeet.

2.

Yhteen arvoon kohdistuvat laskutoimitukset,
joiden tulos saadaan valittémasti (nelid,
nelidjuuri, kuutio, kuutiojuuri, trigonometriset
funktiot, kertoma., logaritmit, prosentti,
kaanteisluku, kulmamuunnokset).

Kombinaatiot ja permutaatiot.

Potenssiinkorotus ja juuret.

Kerto- ja jakolasku.

||| L

Yhteen- ja vahennyslasku.

~

[=] suorittaa loppuun kaikki laskutoimitukset.

T1-30Xak Rk Laymaa el Ky UM o Operating Systerm, AOS ™). Se voi pitd
te 7\

odottam:

sta (2. kun naytossa nakyy
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Nayttotapa

[sci] Valitsee tieteellisen nayttotavan.
12345 (=] 12345.
[sci] sci 1.2345 %
[ENG] Valitsee teknisen nayttétavan
(eksponentti jaollinen luvulla 3).
(jatkoa)
(2nd) [EnG] ENG 12345 %%
[FLO] Palauttaa normaalin nayttétavan
(liukuva desimaalierotin).
(2nd] [FIX] 7 Asettaa desimaalien mééréksi » (0-9)
sailyttaen nayttotavan.
(jatkoa)
[Fix] 2 Fx 123508
[FiIx] 4 Fix  12.3450 %
[FiX] (5] Poistaa kiintedn desimaaliasetuksen.
Syottaa eksponentin.

Voit syottaa arvon liukuvadesimaalisena,
kiinteadesimaalisena tai tieteellisessé merkintdmuodossa.
Valittu nayttotapa vaikuttaa vain lopputulokseen.

Luvun syottaminen tieteellisessé merkintdmuodossa:

1. Syéta korkeintaan 10-numeroinen kantaluku
(mantissa). Jos luku on negatiivinen paina =,
kun olet sybttanyt mantissan.

2. Paina EE].

3. Syota 1- tai 2-numeroinen eksponentti. Jos se on
negatiivinen, paina syotettydsi eksponentin.

1.2345 65 -1.2345 -65
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Nayton ilmaisimet

M1, M2, tai M3 Muistissa m1, M2 tai M3 jokin muu luku kuin 0.

2nd Seuraava painallus johtaa painikkeen
vaihtoehtoisen toiminnon (merkitty
painikkeen ylapuolelle) suorittamisen.

HYP Laskin suorittaa hyperbolisen funktion
painettaessa seuraavaa painiketta.

scitaiena  Tieteellinen tai tekninen merkintatapa.

FIX Kiinted desimaaliasetus.

STAT Tilastorekisteri sisdltaa tietoja.

DEG, RAD, tai Osoittaa valitun kulmayksikon (aste,

GRAD radiaani tai graadi). Kun kytket laskimen
paalle, kulmayksikké muuttuu asteeksi.

X a-polaarikoordinaatin muutos
suorakulmakoordinaatiksi.

r r-suorakulmakoordinaatin muutos
polaarikoordinaatiksi.

0 1 tai useampia avoimia sulkuja.

Error Virhe. Pyyhi laskin ja aloita alusta.

K Vakiolaskutoimitus kaytossa.
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Virhetilanteet

«  Luku, tulos tai muistisumma ., jonka
|| > 9,999999999 x 10%,

« YIi 4 keskeneraista laskutoimitusta (2 sTAT-merkin
nékyessé naytossa) tai yli 15 avoimet sulut
kéynnissé olevaa laskutoimitusta kohti.

« xl: xeiole lukualueella 0...69 oleva kokonaisluku.
+ vy yjax=0taiy<0ja.x eiole kokonaisluku.
« %y x=01ai y < 0jareiole pariton kokonaisluku.
+ Jakaminen nollalla.

« X a<0.

« LOGtaiLN: x<0.

- TAN: a=90°,-90°,270°, -270°, 450°, jne.

. SINTtaiCOS™: |x|>1.

o TANHT: ] =1,

+ R=P: a:ntai y:n eksponentti > 63.

« nCrtai nPr; # tai 1 eivat ole kokonaislukuja = 0.
» Tilastollisessa lukusarjassa yli 9999 arvoa.

« Tilastollinen arvo x, jonka || > 1E64.

. [£-] yhden tilastollisen arvon poistaminen.

«  Yritetaan laskea X, oxn, tai oxn-1 ilman filastollista
lukusarjaa tai oxn-1 ainoastaan yhté arvoa kayttaen.

. [csR] kun arvoja ei syotetty.
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Ongelmatilanteet

Varmista, ettd laskutoimitukset on tehty oikein.
TI-30Xa (paristolaskin)

Jos naytto on tyhja, tarkista onko paristot kytketty
oikein. Paina ja yrita uudelleen.

TI-30Xa Solar

Jos nayttd on tyhjé, kohdista valokennoon riittavasti
valoa. Paina [ON/AC] ja yrita uudelleen.
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Paristonvaihto (TI-30Xa)

1. Irrota kansi. Aseta laskin ylosalaisin.

2. Irrota kotelon takaosassa olevat ruuvit Phillips-
ruuvitaltalla.

3. Irrota kotelon takaosa.
4. Poista tyhjat paristot.

Varoitus: Vélté koskettamasta laskimen muita
komponentteja paristoja irroittaessasi. Alé irrota
paristoja siten, ettd kaannat laskimen toisin péin.

5. Asenna uudet paristot plus-napa ylospain
paristokotelon kuvan mukaisesti.

6. Aseta kotelon takaosa paikalleen ja kiinnita ruuvit.

7. Paina [ON/C] [ON/C].

Varoitus: Noudata ohjeita hévittdessési vanhoja
paristoja. Ald havitd paristoja polttamalla tai jaté niita
lasten ulottuville.

Laskimesi kaikki muistit pyyhkiytyvat, kun paristot ovat
irti tai tyhjentyneet.
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Ti-tuotteiden huolto- ja takuutietoa

Tietoa Tl-tuotteista ja niiden huollosta

Lisatietoja Tl-tuotteista ja niiden huollosta saa
sahkopostin kautta tai Tl-laskimien kotisivulta.

sahkopostiosoite: ti-cares@ti.com
internet-osoite: education.ti.com
Huolto- ja takuutietoa

Tietoja takuuajan kestosta ja takuuehdoista seké
tuotteen huollosta loytyy tuotteen mukana seuraavasta
takuuselosteesta tai paikalliselta Texas Instruments-
vahittdismyyjalta/jalleenmyyjalta.
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Viktigt Svenska

Texas Instruments lamnar inga uttryckliga eller
underforstadda garantier for nagot program eller bok.
Detta innefattar, men &r inte begransat till, underforstadda
garantier om séljbarhet eller Iamplighet for eft visst
andamal. Materialet tillhandahalles enbart pa “som det
ar'-basis.

Inte i nagot fall skall Texas Instruments kunna hallas
ansvarigt for speciella eller sekundéra skador, skador pa
grund av olyckor eller foljdskador i anslutning till eller
harrérande fran inkop eller anvandning av detta material.
Det enda betalningsansvaret som Texas Instruments
patar sig, oaktat handling, skall inte dverstiga nagot av de
inképspris som tilldmpas fér denna artikel eller detta
material. Dessutom skall inte Texas Instruments ha nagot
betalningsansvar for nagra krav avseende anvandning av
detta material fran annan part.

Tarkeda Suomi

Texas Instruments ei anna mitaa takuuta, ei sucraa eika
epésuoraa, mukaan luettuna, mutta ei niihin rajoitettuna,
kaikenlainen kaupattavuus tai tiettyyn tarkoitukseen
sopivuus, koskien kaikkia ohjelmia tai painettua aineistoa,
ja jattaa tallaisen aineiston kaytettavaksi yksinomaan
periaatteella “siina muodossa kuin on”.

Misséan tapauksessa ei Texas Instruments ole
vastuussa kenellekaan erityisista, epasuorista,
satunnaisista, tai valillisista vahingoista naiden
materiaalien hankkimisen tai kayton yhteydessa tai niista
johtuen, ja Texas Instruments Inc.:ille ja&va ainoa ja
yksinomainen vastuu, toiminnan muodosta riippumatta,
mitd&n tdman esineen tai materiaalin kaypaa ostohintaa.
Texas Instruments ei mydskaan ota vastuuta mistaan
eika minkadnlaisesta vaateesta, joka koskee naiden
materiaalien kayttoa toisen osapuolen.
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